






ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Основные технические и метрологические характеристики толщиномеров приведены в таблице 2. 
Табли!-1�? -_Основные метрологические и технические характеристики ... 

Наименование Значение 
характеристики характеристики 

Диапазон измерений толщины по стали, мм, при измерении пьезоэлектрическим преобразователем 
для CTS-30A 
- TG5-1 0L, TG5-1 О ОТ 1,0 ДО 300 
для CTS-30B 
- TG7.5-6L
- TG5-1 0L, TG5-1 О
- TG5-6L, 5Z6FG-HXL00
- TGM5-10CL, TGM5-10L
- TG5-10HL
- TG2-12L
Пределы допускаемой абсолютной погрешности толщиномера, в зависимости от измеренного значения
толщины, Н, мм:
1,0SH<50,0 мм
50,0SH<100,0 мм
100,0SHS300,0 мм

ОТ 1,0 ДО 100 
ОТ 1,0 ДО 300 
ОТ 1,0 ДО 200 
от 1,0 до 200 
ОТ 3,0 ДО 300 
ОТ 3,0 ДО 300 

±0,15 
±0,01 хн 
±О,ОЗхН 

Дискретность измерения толщины, мм 
0,8SH<100,0 мм 0,01/0, 1 
100,0SHS300,0 мм 0,1 
Регулировка коэффициента усиления приемного тракта 
- СТS-ЗОА; отсутствует 
- CTS-30B 3 ступени 
Настройка толщиномера
- rтs-зод- одна точка '

-?/ •- :Cf&-30B одна/две точки 
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�J��,"':.�"f�oн установки скоростей распространения ультразвуковых колебаний в материале контролируемого от 1 ООО до 9999 s i ;.· Й�ш�,�. м/с 
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