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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 

Дозиметры гамма-излучения ДБГ-С 1 lД 

Назначение средсrва измерений 
Дозиметры гамма-излучения ДБГ-Сl lД (исполнение основное, 01, 02, 04, 05) 

предназначены для непрерывного измерения мощности амбиентного эквивалента дозы rамма
излучения (далее - МАЭд). 

Описание средства измерений 
Принцип действия дозиметров гамма-излучения ДБГ-Сl IД (далее - дозиметры) 

основан на преобразовании энергии ионизирующего излучения в электрические импульсы, 
частота следования которых зависит от числового значения измеряемой величины. 

Дозиметр состоит из платы управления, платы интерфейсов и двух моноблоков в одном 
общем внешнем корпусе. 

Мокоблок состоит из счетчика Гейтера-Мюллера, платы высоковольтного питания 
и формирователя сигналов. Моноблок размещается в пластихо·вом корпусе и залит защитным 
компаундом. Типы счетчиков, использующихся в моноблоках в зависимости от исnолнения, 
nриведены в таблице 1. 
Таблица 1 

Исполнение дозиметра Моноблок N!:й Моноблок№2 

Основное Гамма Гамма 

01,04 Гамма Гамма-1-l 
02,05 Гамма Гамма-2-1 

Моноблоки образуют, соответстве1:1Но, лервый и второй каналы измерения 
(чувствительный и грубый поддиапазоны измерений). 

Пере1СЛючение каналов происходит автоматич-ески. Значения измеряемых величин, при 
достижении которых происходит переключение, приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Исполнение дозиметра Переключение канала 

Основное ПереКJ1ючения не происходит 

01,04 При значении МАЭД, равном 10 мЗв·ч·1 

02,05 При значении МАЭД, равном 30 м3в·ч· 1 
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4) прикладного ПО <<Конфигуратор» для • исполнений дозиметров 04, 05,
устанавливаемого на ПЭВМ и предназначенного для считывания архивной или текущей 
измерительной информации; ПО «Конфигуратор» восит служебный характер, используется для 
считывания и отображения измеренных данных, формирования отчетов, в измерснWJх не 
участвует и на метрологические характеристики средства· измерений не влияет. 

Метрологически значимой частью является встроенное ПО (дБГ -С 11 д), включающее 
программу (код) пользователя и данные значени� градуировочных коэффициентов и констант, 
записываемых в память дозиметра. 

Уровень защиты встроенного программного обеспечения - «высокий», прикладного 
nроrраммного обеспечения- «средний» в соответствии с Р50.2.077-2014. 

Та б л и ц а 4 - Идентификационные данные ПО дозиметров исполнений основного, О 1, 02 

Идентификационные данные (признаки) Значение 

Идентификационное наименование ПО: 
Встроенное ПО (дБГ -С 11 д) отсуrствует 
ПО «DWPTest» «Doza WireNetProtocol -

Отладчик 1.1.ХХ.ХХХХ» 
Номер версии (идентификационный номер) ПО: 
Встроенное ПО (дБГ-Сl lД основное исполнение) 02.01.2.ХХ.ХХ 
Встроенное ПО (дБГ-СllД исполнение 01, 02) 02.01 .з.хх.хх

ПО «DWPTest» 1.1. хх.хххх

Цифровой идентификатор ПО: 
Встроенное ПО (дБГ-С 1 1 д) отсугствует 
ПО «DWPTest>> 808АОF7В 1 SCC I 56BC9DCCE92B \ 489С20 

Алгоритм вычисления цифрового идентификатора: 
Встроенное ПО (дБГ-С1 lд) отсутст.вует 
ПО «DWPTest» -

Та б л  и ц а 5 - Идентификационные данные ПО дозиметров исполнений 04, 05 

Идентификационные данные (признаки) Значение 

Идентификационное наименование ПО: 
Встроенное (дБГ -С 11 д) отсутствует
Встроенное (БОП-1 Мд) отсутствует 
ПО «DWPTest» «Doza WireNetProtocol -
ПО «Конфигуратор» Отладчик 1.1.ХХ..ХХХХ» 

«Конфигуратор» 
Номер версии (идентификационный номер) ПО: 
Встроенное (дБГ-Сl lд) 02.01.3.:ХХ.Х:Х 
Встроенное (БОП-1 Мд) 2.10.94.ХХХХ 
ПО «DWPTest» 1.1.ХХ.ХХХХ 
ПО «Конфигуратор» 1.9.6.ХХХ 

Цифровой идентификатор ПО: 
Встроенное (ДБГ-Сl lд) отсутствует 
Встроенное (БОП-1 мд) отсутствует 



Идентификационные данные (признаки) Значение 
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ПО «D WPT est» 808A0F7B l SCC 156BC9DCCE92B 1489С20 
ПО «Конфигуратор» СбАбА 7 6В7 4 F 42685А2С4 7F02723CA 16 l 
Алгоритм вычисления цифрового 
идентификатора ПО: 
Встроенное (дБГ-Сl lд) отсутствует 
Встроенное (БОП-lМд) отсуrствует 
ПО «DWPTest» -

ПО «Конфигуратор» -

Метрологические и технические хараюеристики 

Т а б л и ц а 6 - Метрологические характеристики 

Наименование характеристики Знаqение 

Диапазон энергий регистрируемого гамма-излучения, МэВ ОТ 0,05 ДО 3,0 
Диапазон измерений МАЭД гамма-излучения: 

- основное исполнение от 0,1 мк3в·Ч' 1 до 10 мЗв·ч· 1 

- исnолнение 01, 04 отО,1 мк3в·ч·1 до 10Зв·•( 1

- исполнение 02, 05 отО,1 мкЗв·ч·1 до 1003в·ч· 1 . 

Пределы допускаемой основной относительной погрешности 
измерений МАЭД гамма-излучения,% 

- в диапазоне от 0,1 до 1 мк3в·ч·1 ±(15+1/Н) %, 
где-Н - безразмерная 

величина, численно равная 
измеренному значению 

МАЭД в мк3в·ч·1 

- в диапазоне от 1 мк3в·ч·1 до 10 Зв·ч· 1 ±15 
- в диапазоне от 10 Зв·ч· 1 до 100 Зв·ч·1 ±20 

Пределы допускаемой дополнительной относительной 
погрешности. .измерений МАЭД гамма-излучения, % 

- при отклонении температуры окружающего воздуха ±10 
от нормальных условий до предельных рабочих значений 

- в условиях повышенной влажности окружающего воздуха ±10 
Энергетическая зависимость чувствительности дозиметров, 
относителъно радионуклида 137Cs (при 662 кэВ), % ±25 

Нормальные условия измерений: 
- температура окружающей среды, 0С от+15 до +25 
- относительная влажность, % отЗО до 80 
- атмосферное давление, кПа от 84,0 до 106, 7 



Т а б л и  ц а 7 - Основные технические характеристики 

Наименование характеристики 

Параметры электрического питания.: 

- напряжение питания постоянного тока
для дозиметров исполнений основного, 01, 02, В

- напряжение питакия переменного тока
для дозиметров исполнений 04, 05, В

- частота аеременного тока
для дозиметров исполнений 04, 05, Гц

Ток потребляемый дозиметрами исполнений основного, 01, 02 
при напряжении питания 12 В, мА 
Мощность, потребляемая дозиметрами исполнений 04, 05, 
В· А, не более 
Время установления рабочего режима, мин 

Время непрерывной работы, ч 
Нестабильность показаний за 24 ч непрерывной работы,% 
Габаритные размеры мм, не более 

- дозиметр испоЛliения основного (диаметрхдлина)
- дозиметр исполнения 01, 02 (диаметрхдлина)
- блок обработки и передачи данных БОП-1 МД

(длинах ширинах высота)
Масса, кг, не более 

- дозиметр исполнения основного
- дозиметр исполнения О 1, 02
- блок обработки и передачи данных БОП-1 МД

Условия эксплуатации:. 
- температура окружающей среды, 0С

дозиметр исполнения основного, О 1, 02, 04, 05
(кромеБОП-}мд)
блок обработки и передачи данных БОП-1 МД:

с функционированием звукового сигнала 
без функционирования звукового сигнала 

- относительная влажность, %
- атмосферное давление, кПа

Средняя наработка, на отказ, ч, не менее 
Средний срок службы, лет, не менее 

Знак утверждения типа 
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Значение 

12 ц; 
-3 

220+22 

-33 

50+1,
5 

-7,S 

5 0  

50 
l 

24 
10 

68xl41 
68х179 

305х220х 114 

0,65 
0,70 
5,0 

от-60 до +80 

от-30 до +55

от-40 до +55

ДО 98% при 35°С 
от 84,0 до 106,7 

30 ООО 
15 

наносится фотоспособом на табличку, расположенную на корпусе дозиметра 
и типографским способом на титульные листы руководства по эксплуатации 
ФВКМ.412113.042РЭ и паспорта ФВКМ.412113.042ПС. 
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Комплектность средства измерений 

Т а б л и ц а 8 - Комплектность средства измерений 

Наименование Обозначение 

Дозиметр гамма-излучения ДБГ-Сt tД ФВКМ.412113.042 

Дозиметр гамма-излучения ДБГ-С 11 Д ФВКМ.412113.042-01 

Дозиметр гамма-излуче.ния ДБГ-С 1 lД ФВКМ.412113.042-02 

Блок обработки и переда"1и данных БОП-lМД ФВКМ.468166.030 

Коробка клеммная КК-4 ФВКМ.301172.023-01 

Патч-корд ФВКМ.685636.349 

Кабель связи с БОП-1 МД ФВКМ.685636.348 

Кабель питания ФВКМ.685636.096-01 

Кабель RS-485 ФВКМ.685636.305-01 

Комплект монтажный: 
- амортизатор АКСС-25М
-анкер
Комплект повероqный: 
-кабель USB ФВКМ.685631.454 
- программное обеспечение «DWPTest» ФВКМ.004001 

-кабель связи с ПЭВМ RS-232 ФВКМ.685631.086-01 

- программное обеспечение «Конфигуратор» ФВКМ.001005-07

- программное обеспечение. Программа
«Конфигуратор». Руководство оператора ФВКМ.001005-07 34 01 

Методика поверки 
РТ-МП-5892-03-2019 
( с Изменением № 1) 

Руководство rro эксплуатации ФВКМ.412113.042РЭ 
Паспорт ФВКМ.41211;3.042ПС 
Ведомость ЗИ:П-Г ФВКМ.412113.042ЗИ2 
Комплект ЗИП-Г согласно ведомости 
ФВКМ.412113.042ЗИ2 
Упаковка -

* Постамяется в соответствии с условиями поставки

Сведения о 1\lетодиках (методах) измерений 

Лист No 7 
Всего листов 8 

Количество 

• 

* 
исп.01, 04 

исп.02, 05 

исп.04, 05 

исп. 04,05 

исп.04, 05 

исп.04, 051 

исп.04, 05 

исп.04, 05 

* 
* 

* 

* 

нсп. 04,05 

исп. 04,05 
* 

исп.04,05 

l 

l 
1 
* 

* 

приведены в разделе «Метод измерений» руководства по эксплуатации ФВКМ.412l 13.042РЭ. 
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Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к дозиметрам 
rамма-излучеипя ДБГ-Сl lД 

ГОСТ 8.070-2014 ГСИ. Государственваsr поверочная схема для средств измерений 
поглощенной дозы и мощности поглощенной дозы. эквивалента дозы и мощности эквивалента 
дозы фотонного и электронного излучений 

ГОСТ 27451-87 Средства измерений ионизирующих излучений. Общие технические 
условия 

ГОСТ 29074-91 Аппаратура контроля радиационной обстановки. Общие требования 
ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических процессов. 

Общие технические условия 
ТУ 4362-090-31867313-2009 Дозиметры гамма-излучения ДБГ-Сl lД. Технические 

условия 

Изготовитель 

Общество с ограниченной. ответственностью Научно-производственное предприятие 
«Доза» (ООО НПП «Доза»). 
ИНН 7735542228 
Адрес: 124498, г. Москва, r. Зеленоград, Георгиевский проспект, д.5 
Телефон: +7 (495) 777-84-85, факс +7 (495) 742-50-84 
WеЬ-сайт: http://www.doza.ru 
E-mail: iлfo@doza.ru

Испытательный центр 

Государственный центр испытаний средств измерений Федеральное бюджетное 
учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в 
Московской области» (ГЦИ СИ ФБУ «ЦСМ Московской области») 

Юридический и почтовый адрес: 141570, пгт Менделеево, Солнечногорский р-н, 
Московская обл. 

Тел.: (495) 994-22-10, факс (495) 994-22-11 
WеЬ-сайт: http://www.mencsm.ru 
E-mail: info@mencsm.ru
Атrестат аккредитации ФБУ «ЦСМ Московской области» по проведению испытаний

средств измерений в целях утверждения типа № 30083-14 от 07.02.2014 r. 

В части вносимых изменений 
Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний в r.Москве и Московской области» 
(ФБУ «Ростест-Москва») 

Адрес: 141570, Московская обл., Солнечногорский р-н, р.п. Менделеево 
Телефон: (495) 546-45-00, факс: (495) 546-45-01 
WеЬ-сайт: www.mencsm.ru 
E-mail: info.mdl@rostest.ru
Рег1:1страционный номер 30083-14 в Реестре аккредитованных лиц в области

обеспечения единства измерений Росаккредитации. 

Руководитель Федерального 
агентства по техническому 
регулированию и метроло 

Подnи 

Се�тtФика 
кону■-н: 
Дейс:rвител 

А.П.Шалаев 

<19» апреля 2022 r. 


