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Интерферометры лазерные ML 10

Внесены в Государственный ре
естр средств измерений, про
шедших государственные испыта
ния
Регистрационный № У^'63

Выпускаются по технической документации фирмы "Renishaw pic " 
(Великобритания).

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Интерферометры лазерные ML-10 предназначены для измерения 
линейных и угловых перемещений, отклонения от плоскостности, откло
нения от прямолинейности, отклонения от взаимной перпендикулярности 
и параллельности осей при всестороннем и быстром контроле точности 
станков, координатно-измерительных машин и других позиционных сис
тем.

ОПИСАНИЕ

Интерферометры лазерные ML-10 состоят:
- головка лазерная;
- блок компенсации параметров внешней среды ЕС-10;
- набор оптических элементов;
- программное обеспечение;
- компьютер персональный;
- карта и кабели интерфейсные;
- тренога;
- упаковка.



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технические и метрологические характеристики интерферометров

лазерных ML 10 указаны в таблице 1 
______ Таблица!_________________
Н аи м ен о ван и е  п ар ам етр а , ед и н и ц ы  и зм ер ен и я

Зн ачен и е п ар ам етр а

1 2
И зм ер ен и е л и н ей н ы х  перем ещ ен и й : 
д и ап азо н  и зм ер ен и я , м ; 
д и скр етн о сть , м км ;
п р едел  д о п у скаем о й  п о гр еш н о сти  и зм ерен и я , 
м км , н е  более

О т 0 до  40
0,001

±0,7

И зм ер ен и е у гл о вы х  вели чи н :
д и ап азо н  д л и н  осей  L, м;
д и ап азо н  и зм ер ен и я  у гл о вы х  вел и чи н  а ,м м /м ;
градус;
д и скр етн о сть , м км ;
п р едел  д о п у скаем о й  п о гр еш н о сти  и зм ерен и я , 
м км /м ;

О т 0 до  15
О т м и н ус 175 до  плю с 175 

О т м и н ус 10 до  плю с 10
0,001

±  (0,5 +  0 ,0 0 6 а  +  0,1 L)

И зм ер ен и е  о ткл о н ен и й  от  п р ям оли н ей н ости : 
д и ап азо н  д л и н  осей  L, м; 
д и ап азо н  и зм ер ен и я  о ткл о н ен и й  о т  п р ям о л и 
н ей н о сти  И , мм; 
д и скр етн о сть , м км ;
п р ед ел  д о п у скаем о й  п о гр еш н о сти  и зм ерен и я , 
м км , не более

О т 0,1 до  4 О т 1 до  30

О т м ин ус 2,5 до  п л ю с 2,5

0,01 0,1
+(0,5 +  0 ,005Н  

+ 0 ,1 5L2)
± (5+ 0 ,025Н +  

0 ,0 1 5L2)
И зм ер ен и е  о ткл о н ен и й  от  п л оскостн ости : 
д и ап азо н  д л и н  L, м ;
д и ап азо н  и зм ер ен и й  о ткл о н ен и й  от  п л о ско ст
ности  И , м м ; 
д и скр етн о сть , м км ;
п р едел  д о п у скаем о й  п о гр еш н о сти  и зм ерен и я , 
м км , н е более

О т 0 до  15

О т м ин ус 1,5 д о  п л ю с 1,5

0,01

±  (0 ,006Н  +  0 ,02L 2)

И зм ер ен и е  о ткл о н ен и й  от  п ер п ен д и ку л яр н о 
сти  и  п ар ал лельн о сти : 
д и ап азо н  д л и н  осей  L, м; 
д и ап азо н  и зм ер ен и я  о ткл о н ен и й  от  п ер п ен д и 
кул яр н о сти  и  п ар ал л ел ьн о сти  И , м м /м ; 
д и скр етн о сть , м км ;
п р едел  д о п у скаем о й  п о гр еш н о сти  и зм ерен и я , 
м км /м , н е  более

от 0,1 до  4 от 1 до  15

от м и н ус 3 /L  д о  плю с 3/L
0,0 1

± (2,5 +  0 ,005Н  +  
0,8 L)

±  ( 2,5 +  0 ,025Н  + 
0,08 L)

У сл о ви я  эк сп л у атац и и  и тр ан сп орти рован и я: 
тем п ер ату р а  воздуха, ° С 
о тн о си тел ьн ая  вл аж н о сть

О т 0 до  40
Н е более 95%  без кон д ен сац и и

П о тр ебл яем ая  м о щ н о сть , В т, не более 50
В рем я в ы х о д а  н а  р еж и м  р аботы , м и н , не более 15
С теп ен ь  защ и ты  о б о л о чки  по  Г О С Т  14254 IP 21
П ар ам етр ы  п и таю щ ей  сети: 
н ап р яж ен и е, В 
ч астота, Г ц

О т 85 до  265 /ф  
О т 45 до  65 iff
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1 2

М асса  в у п ако вке , кг, не более: 
л азер н ы й  и н тер ф ер о м етр 28,4
тр ен о га 11,2
Г абар и тн ы е р азм ер ы , м м , н е более: 
л азер н ы й  и н тер ф ер о м етр 5 0 0 x 7 4 5 x 2 4 0
тр ен о га 1145x256x215

ЗНАК ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА

Знак Государственного реестра наносится на инструкцию по экс
плуатации типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки: интерферометр лазерный ML-10, инструкция 
по эксплуатации.

ПОВЕРКА

Поверка интерферометров лазерных ML-10 проводится в соответ
ствии с МП.МН 1138 -2001.

Основное оборудование, используемое при поверке: эталон едини
цы длины, эталон единицы температуры, эталон единицы давления.

Межповерочный интервал - 1 год.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Техническая документация фирмы "Renishaw pic " (Великобри

тания).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Интерферометры лазерные ML-10 соответствуют технической 
документации фирмы "Renishaw pic " (Великобритания).

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
Фирма "Renishaw pic " (Великобритания) New Mills, Wotton- 

under-Edge, Gloucestershre GL12 8JR, United Kinqdom.

Начальник научно - исследовательского 
центра испытаний средств измерений и 
техники


