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ДЕЙСТВИТЕЛЕН AO: 
VALID TILL:

■ 2152
01 февраля 2006 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании решения НТК по 
метрологии (протокол № 08-2002 от 30 октября 2002 г.) утвержден тип

контроллеры сетевые индустриальные СИКОН С1,

ЗАО ИТФ "Системы и технологии", г. Владимир,
Российская Федерация (RU),

который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под 
номером РБ 03 23 1777 02 и допущен к применению в Республике Беларусь.

Описание типа средства измерений приведено в приложении и является 
неотъемлемой частью настоящего сертификата.

Председатель Комитета В.Н. Корешков 
30 октября 2002 г.
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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИИ

подлежит публикации 
в открытой печати

Контроллеры сетевые 

индустриальные СИ КОН С1

Внесены в Государственный реестр 

средств измерений 

Регистрационный № 4 ^ ~~<Р/

Взамен № 15236 - 96

Выпускаются по ГОСТ 22261-94 и ТУ 4222-002-10485056-01 (ВЛСТ 166.00.000).

Контроллер сетевой индустриальный СИКОН С1 предназначен для измерений и ав

томатизации коммерческого и технического учета электропотребления и рассчитан на 

применение на подстанциях, электростанциях, промышленных и приравненных к ним 

предприятиях в составе автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии 

и мощности (АСКУЭ).

Конструкция контроллера состоит из трех функционально законченных блоков:

1) базового блока СИКОН 166.К1;

2) блока кроссового БКР1;

3) пульта оператора.

Базовый блок СИКОН 166.К1 предназначен для сбора, обработки и хранения ин

формации и является основным блоком контроллера и выполнен на базе однокри

стального микроконтроллера SAB 80С166 фирмы SIEMENS.

Блок кроссовый БКР1 выполнен с использованием коммутационных зажимов фирмы 

WAGO (ФРГ) и предназначен для подключения счетчиков электроэнергии (датчиков).
Пульт оператора предназначен для ввода и отображения необходимой для операто

ра информации.

Состав контроллера может быть различным и определяется его модификацией.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОПИСАНИЕ
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Таблица модификаций СИКОН С1

О б о зн а ч ен и е О сн ов н ы е составн ы е части (б л о к и ) С И К О Н  С 1

(м од и ф и к ац и я ) Б а з о в ы й  б л о к
С И К О Н  166.К 1  

с м о д ем о м

Б а з о в ы й  б л о к
С И К О Н  166.К1  

б е з  м одем а

Б л о к  к р о с с о в ы й  Б К Р 1

С И К О Н  С 1
(м атр и ч н ое
вк лю чение
счетч и к ов )

(п р я м ое
вклю чение
счетчиков )

П у л ь т

В Л С Т  16 6 .0 0 .0 0 0 В Л С Т  166. 01 . 0 0 0 нет Б К Р 1-64 нет есть

В Л С Т  1 6 6 .0 0 .0 0 0 - 0 1 В Л С Т  166. 0 1 .0 0 0 нет Б К Р 1-64 нет нет

В Л С Т  16 6 .0 0 .0 0 0  -  02 В Л С Т  166. 0 1 .0 0 0 нет нет нет нет

В Л С Т  1 6 6 .0 0 .0 0 0 - 0 3 нет влет 16 6. от ооо-о i Б К Р 1-64 нет есть

В Л С Т  16 6 .0 0 .0 0 0  -  04 нет влет 16 6. от ооо-оi Б К Р 1-64 нет нет

В Л С Т  16 6 .0 0 .0 0 0 - 0 5 нет влет 16 6 . от ооо-оi нет нет нет

В Л С Т  16 6 . 0 0 . 0 0 0 - 0 6 В Л С Т  166. 0 I .  0 0 0 -0 2 нет нет Б К Р 1-64 есть

В Л С Т  16 6 .0 0 .0 0 0  -  0 7 В Л С Т  166. ОТ 0 0 0 -0 2 нет нет Б К Р 1-64 нет

В Л С Т  16 6 .0 0 .0 0 0  -  08 В Л С Т  I6 6 . ОТ 0 0 0 -0 2 нет нет нет нет

В Л С Т  16 6 .0 0 .0 0 0  -  09 нет В Л С Т  166. ОТ 0 0 0 -0 3 нет Б К Р 1-64 есть

В Л С Т  166.00.000- ю нет В Л С Т  166. ОТ 0 0 0 -0 3 нет Б К Р 1-64 нет

В Л С Т  16 6 .0 0 .0 0 0 -  II нет В Л С Т  166. ОТ 0 0 0 -0 3 нет нет нет

В Л С Т  16 6 .0 0 .0 0 0 -  12 влет 166. от ооо-04 нет нет Б К Р 1-32 есть

В Л С Т  16 6 .0 0 .0 0 0 -  13 влет 166. от ооо-о4 нет нет Б К Р 1-32 нет

В Л С Т  16 6 .0 0 .0 0 0 -  I4 влет 166. от ооо-04 нет нет нет нет

В Л С Т  16 6 .0 0 .0 0 0 -  15 нет В Л С Т  166. ОТ 0 0 0 -0 5 нет Б К Р 1-32 есть

В Л С Т  16 6 .0 0 .0 0 0 -  16 нет В Л С Т  166. ОТ 0 0 0 -0 5 нет Б К Р 1-32 нет

В Л С Т  16 6 .0 0 .0 0 0 -  17 нет В Л С Т  166. ОТ 0 0 0 -0 6 нет нет нет

Контроллер предназначен для выполнения следующих основных функций:

1) сбора, обработки, хранения и отображения информации об энергопотребле

нии, получаемой со следующих устройств:

■ индукционных электросчетчиков, снабженные датчиками формирования им
пульсов типа Е440.01, Е870, Ж7АП1 и аналогичных;

■ электронных электросчётчиков, с числоимпульсным выходом;
■ многофункциональных электросчётчиков, имеющих цифровой выход, типа:

a) СЭТЗ (производства ГРПЗ г. Рязань) Госреестр № 14206-99;
b) ПСЧ-4ТА Госреестр № 17352-98, СЭТ-4ТМ Госреестр № 20175-00 

(производства Нижегородского з-да им. Фрунзе);
c) АЛЬФА - Госреестр № 14555-99, ЕвроАЛЬФА - Госреестр № 16666-97 

(производства фирмы «АББ ВЭИ Метроника»);
d) ЦЭ 6822(23) Госреестр №16811-97, № 16812-97 (производства концер

на «Энергомера»);
e) LZQM, LZKM Госреестр № 16937-97 (производства предприятия 

“EMH-ELGAMA”, Литва);
■ устройств сбора данных (УСД) типа Е441, Е441М, Е443М2 и аналогичных по 

техническим характеристикам и протоколу обмена;
2) ведение многотарифного учета электроэнергии (до 8 временных зон в сутки, до 

32 групп учета);
3) передачи информации по последовательному и (или) коммутируемому каналу 

связи на ЭВМ;
4) выдачи информации на пульт оператора;
5) работы в локальной сети Profibus стандарта DIN 19245.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. К о л и ч еств о  каналов учета , не б о л ее 64

2 . П арам етры  ч и сл о и м п у л ь сн ы х  каналов:
-  частота  сл ед ов ан и я  и м п ул ьсов , не бол ее:
-  м иним альная  д л и тел ь н о сть  и м пул ьса, не м ен ее

-  а м п л и туда  в ы х о д н о г о  тока, не бол ее;  

остаточн ая  а м п л и туда  в ы х о д н о го  тока, не бол ее:
-  дл и н а  л и н и и  свя зи  д о  эл ек тр осч етч и к ов , при со п р оти в л ен и и  ж ил д о  51 О м /км  и ем 

кости  д о  0,1 мкФ /км :

10 Гц  

33 мс  

14 м А  

1 м А  

д о  3 км

-  н ап р я ж ен и е питания датчиков им пульсов: (1 2 ±  1 ,2) В

3. К ол и ч еств о  У С Д  ти п а Е 4 4 1 , Е 4 4 1 М , Е 4 4 3 М 2  и аналогичны х (при о б щ ем  ч и сл е п о д 
кл ю чен ны х каналов уч ета  не б о л ее  6 4 -х ) , п одк л ю ч ен н ы х ч ер ез каналы п о сл ед ов ател ьн ой  
связи , не б о л ее

5

4 . К о л и ч еств о  груп п  уч ёта 32
5. К о л и ч еств о  зо н  уч ета  (в р ем ен н ы х тариф н ы х зо н ) в сутки 8

6. К о л и ч еств о  ун и в ер сал ьн ы х (п р огр ам м н о настраиваем ы х) каналов п о сл ед ов ател ьн ой  
связи , в сего 5

7. М о д у л и  для  р еал и зац и и  каналов п о сл ед ов ател ьн ой  связи:
1) М о д у л ь  R S -2 3 2  (0 -м о д е м );
2 )  М о д у л ь  R S -4 8 5 ;
3 ) М о д у л ь  М С  (И Р П С ) -  токовая петля 2 0  гпА;
4 )  М о д у л ь  В К  -  вы дел ен н ы й  канал для работы  на нагрузку 6 0 0  Ом;
5 ) М о д у л ь  С П И  -  для работы  с м о д ем ам и  типа С П И .

ком п л ек ту
ю тся по карте 
заказа

8. С етев ой  и н т ер ф ей с  Profibus:
1) к ол и ч еств о  каналов сети
2 )  к ол и ч еств о  а б о н ен т о в  сети

2
32

9. П р едел  д о п у с к а е м о г о  зн ач ен и я  отн о си т ел ь н о й  п огр еш н ости  п ер едач и  дан н ы х о т  д а т 
чиков и м п ул ь сов  или ц и ф ровы х вы ходов  счетчиков д о  контрол лера, не б о л ее , % ± 0 ,1

10. П р ед ел  д о п у с к а е м о г о  зн ач ен и я  о т н оси тел ь н ой  п о гр еш н о ст и  п ер ев ода  числа и м п ул ь
со в , п ол у ч а ем ы х  о т  датч и к ов  им п ул ьсов  или циф ровы х вы ходов  счетчиков , в ф и зи ч еск и е  
величины , не б о л е е , %

± 0 ,0 5

11. П р ед ел  д о п у с к а е м о г о  зн ач ен и я  о т н оси тел ь н ой  п огр еш н ости  накопления инф орм ац и и  
в т еч ен и е  су т о к , о т  сч етч и к ов  или от  У С Д , не б о л е е , % ±0,1
12. П р ед ел  д о п у с к а е м о г о  знач ения отн о си т ел ь н о й  п о гр еш н ости  при и зм ер ен и и  м о щ н о 
сти  за  п р ед ы д у щ и е 3 0  м ин (п ри  м аксим ал ьной  ч астоте сл едован и я  и м п ул ь сов ), не 
б о л ее , %

± 0 ,2

13. П р ед ел  о т н о си т ел ь н о й  п о гр еш н ости  при и зм ер ен и и  3 0 -м и н у тн о й  м ощ н ости  каналов  
кон трол лера, п од к л ю ч ен н ы х  к У С Д  (п ри  м аксим ал ьной  ч астоте сл едован и я  и м п ул ьсов), 
не б о л е е , %

± 0 ,6

14. А б со л ю тн а я  п огр еш н ость  т ек у щ его  врем ен и , и зм ер я ем о го  к онтрол лером  (си с т ем н о е  
врем я) в сутк и , не б о л е е , с ± 5

15. Э лек троп и тан и е:
- н ап р я ж ен и е, В
- частота , Гц

- 2 2 0
50

16. П отр ебл яем ая  м о щ н о ст ь , не б о л ее , В А 55

17. У сл ов и я  эк сп луатации:
- т ем п ер а ту р а , в град. С;
- отн оси тел ьн ая  вл аж ность  (при 2 5 °  С ), в %

-1 0 ...+ 5 0  
80

18. С теп ен ь  защ иты  о б о л о ч к и IP 30

19. Г абариты , не б о л е е , мм
- С И К О Н  166.К 1 (д л и н а , ш ирина, вы сота)
- БКР1 (дл и н а, ш ирин а, вы сота)
- пульт (д л и н а , ш ирина, вы сота)

3 0 0 * 2 8 0 * 3 4 0
1 0 0 * 3 5 0 * 2 0 0
1 0 0 * 2 0 0 * 2 6 0

2 0 . М асса , не б о л е е , кг 
-С И К О Н  166.К 1
- БКР1
- пульт

5
2
2 ,5

2 1 . Г арантийны й ср ок  эк сп л уатац и и , м есяцы 18
2 2 . С р едн и й  ср ок  сл у ж б ы , л ет 12
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ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА
Знак утверждения типа наносится на корпус контроллера рядом с наименова

нием модели контроллера анологичным способом, в соответствии с требованиями 

конструкторской документации. В эксплуатационной документации знак утвержде

ния типа располагается на титульном листе формуляра.

КОМПЛЕКТНОСТЬ
В комплект поставки контроллера входят:

1) сетевой индустриальный контроллер СИКОНС1;

2) эксплуатационная документация;

3) базовое программное обеспечение.

ПОВЕРКА
Поверка контроллера производится в соответствии с «Методикой поверки. ВЛСТ 

166. 00. 000 И1», утвержденной ВНИИМС. Перечень основного оборудования для 

поверки:

1) Стенд поверочный ВЛСТ 191. 00. 000.
2) частотомер электронносчетный 43-63 ( погрешность ±1х10‘8 %);
3) генератор Г5-56;
4) генератор ГЗ-122;
5) радиоприёмник для приёма сигналов точного времени;
6) секундомер кл1.
7) персональный компьютер типа IBM-PC/AT, класса не ниже 486. 

Межповерочный интервал - 4 года.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. ОТУ» и 

ТУ 4222-002-10485056-00 (ВЛСТ 166.00.000) «Сетевой индустриальный контроллер 

СИКОНС1».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сетевые индустриальные контроллеры СИКОН С1 соответствуют требованиям рас

пространяющейся на них нормативной и технической документации.

Изготовители: ЗАО ИТФ «Системы и технологии»
РФ, 600026, г. Владимир, пос. РТС, а/я 112.
Тел/факс: (0922) 34-09-40.
ООО «Инфотех»
РФ, 600000, г. Владимир, ул. Столетовых, 6.
Тел/факс: (0922) 32-37-68.
ЗАО «Владэнергострой»
РФ, 600026, г. Владимир, пос. РТС, а/я 112.
Тел/факс: (0922) 33-67-66.

Генеральный директор ЗАО ИТФ «Системы и технологии»


