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ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА

СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ СОСТАВАИСКУССТВЕННОЙ СМЕСИ —

ИМИТАТОР СЖИЖЕННЪТХ УГЛЕВОДОРОДНЬТХГАЗОВ (СУГ-Ю-О)

ГСО 10856-2016

Назначение стандартного образца:
- передача единицы молярной доли утвержденного типа стандартным образцам 1-го раз-
Ряда;
- поверка, калибровка, градуировка средств измерений, а также контроль метрологических
характеристик при проведении их испытаний, в том числе с Целью утверждения типа;
- метрологическая аттестация методик (методов) измереншй;
- контроль точности результатов измерений, полученных по методикам (методам) в про-
цессе их применения в соответствии с установленными в них алгоритмамгт.
Область промьппленности, производства, где преимущественно может применяться стан-
дартный образец: нефте-, газодобывающая и перерабатывающая промышленность.

Описание стандартного образца: стандартный образец представляет собой искусствен-
ную смесь сжиженных углеводородных газов, метанола и двуокиси углерода. Смесь нахо-
дится в баллоне постоянного давления поршневого типа с перемешивающим устройством
вь/гестимостью от 1 до 6 дмз (баллоны фирмы шеПсег Епёптеегтпд Сошралу модели СР-
2МА‚ СР-2ОМА, СР-ЗМА, СР-5СЗМА и др.).
Исходные вещества, применяемые для приготовления стандартных образцов, приведены в
таблице 1.
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Окончание таблицы 1

Нормативные документы, которым должныИсходное вещество Хим
соответствовать исходные вещества

ДВУОКИСЬуглерода у

А1с1г1с11 М2295108, ГОСТ 8050-85

ФОРМ?! выпуска: серийное, ПЗРИОДИЧЭСКИ ПОВТОРЯЪОЦППИИСЯ ПЗРТИЯЁМИ ПРОИЗВОДСТВО.

Метрологические характеристики стандартного образца:
аттеотуемая характеристика: молярная доля компонента, %;
нормированные Метрологическиехарактеристики СО приведены в таблице 2.

Т а б л и Ц а 2 — Нормированные метрологические характеристики СО (СУГ-Ю-0)
Наименование

атгестуемой характеристики

Молярная доля метана (СНА), %
Молярная доля этана (СдНб), %

Молярная доля пропилена (СзНд), %

Молярная доля этилена (С3Н4), %
Молярная доля бутена-1 (С4Нх), %

Молярная доля изобутилена (1-С4Н3), %
Молярная доля транс-бутена-2(С4Н3), %
Молярная доля цис-бутена-2 (С4Н3), %
Молярная доля бутадиена-ДЗ (С4Нд), %

Молярная доля нронана (С3Н3), %
Молярная доля изобутана (1—С4Н1о),%
Молярная доля н-бутана (СДАЮ),%

Молярная доля изопентана (1-С5Н12), %.
Молярная доля н-пентана (С5Н12), %
Молярная доля н-гексана (СдНыЪ %

ИНТВРВЭЛ допускаемых

ний молярной доли*, %

Относительная
расширенная

неопределенность“
при коэффициенте
охвата К = 2, %

(номинальных) Значе-

св. 1,0 до 10

св. 0,1 до 1,0
от 0,001 до 0,1

от 0 до 0,001

св. 1,0 до 5,0
св. 0,1 до 1,0
от 0,001 до 0,1

от 0 до 0,001

св. 90 до 99,9
св. 70 до 90
св. 50 до 70

у

св. 20 до 50
св. 10 до 20
св. 1,0 до 10
св. 0,1 до 1,0
от 0,001 до 0,1

от 0 до 0,001
св. 90 до 98

св. 70 до 90
св. 50 до 70
св. 20 до 50
св. 10 до 20
св. 1,0 до 10
св. 0,1 до 1,0
от 0,001 до 0,1
от 0 до 0,001
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Окончание таблицы 2
Наименование Интервал допускаемых Относительная

аттестуемой характеристики (номинальных) значе- расширенная
ний молярной доли*‚ % неопределенность“

при коэффтщиенте
охвата

1<
= 2, %

ля 2.2-диметттлпроттатта
(С 12), %

Молярная доля пентена-1 (С5Н1о)‚ %
„ ‚ от 0,001 до 0,1

Молярная доля З-метилбутена—1 (С5Нто)‚ % О до О 001
Молярная доля 2-метилбутена-1 (С5Нш), % ’

Молярная доля транс-пентена-2(С5Н1о)‚'%
Молярная доля цыс-пентенаа (С5Ню), %
Молярная доля тутетанола (СНзОН),% св. 0,1 до 1,0

Молярная доля двуокиси углерода (СО1)‚ от 0,001 до 0,1
% до 0,001

Пимечания:
* Интервал допускаемых значений молярной доли компонента, приведенный с указанием
значения расширештой неопределенности, является интервалом допускаемых аттестован—
ных значений.
Интервал допускаемых значений молярной доли компонента, приведенный без указания
значения расширенной неопределенности, является интервалом допускаемых справочных
значений. По согласованию с заказчиком справочные значения могут не указываться в
паспорте СО.

соответствует границам относитешзной погр шности при доверительной веро тности
Р=0‚95.

ПРСДЭЛЫ ДОПУСКЗВМЬТХ ОТКЛОНЕНИЙ ЗТТЭСТУСМЫХЗНЗЧСНИЙ МОЛЯрНОЙ ДОЛИ ОПРЭДСЛЯСМОГО
КОМПОНЭНТЭ. ОТ НОМИНЭЛЬНЪШ (заказываемых) ЗНЗЧСНИЙ ПРИВСДЗНЫ В ТЗбЛИЦЭ

Таблица 3 - Пределы допускаемых отклонений аттестуемьтхзначений молярной доли
определяемого компонента от номинальных (заказываемых)

Интервал номинальных значений СО Пределы допускаемого относительного
(молярная доля, %) отклонения ЪД, %

‘

5

Срок годностиэкземпляра 18 месяцев.

ЗНЯК утверждения типа: НЗНОСИТСЯ ПСЧЗТНЬЕМ СПОСОбОМ В ПРЗВОМ НИЯСНЭМ УГЛУ ПбрВОГО

листа паспорта.
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КОМПЛЭКТНОСТЬ стандартного Образца: ЭКЗСМПТШр стандартного образца, ПЗСПОРТ, ИН-
СТРУКЦИЯ ПО Хр ЗНСНШО И эксплуатации.

Документы, устанавливающие требования к стандартному образцу:
1. Техническая документация, по которой выпущен (будет выпускаться) стандарт‘-ный образец:
ТУ 0272-001-72689906-2014 «Смеси сжиженных углеводородов — стандартные образцы
состава. Технические условия».

2. Документы, определяющиеприменение стандартного образца:
- на методики поверки (калтибровкн): ГОСТ 8616-2013 «ГСИ. Лабораторные и потоко-вые хроматографы для контроля углеводородного состава сжиженных углеводородныхгазов. Методика поверки» и др.

3. Нормативный документ на государственнуюповерочную схему: ГОСТ 8578—2014<<ГСИ. Государственная Поверочная схема для средств измерений содержания компонен-тов в газовых средах». В соответствии с ГОСТ 8.578 разряд СО соответствует нулевому.
4. Периодичность актуализации технической документации на тип стандартного об-разца: один раз в пять лет.

Номер экземпляра (партии), дата выпуска: представлен в целях утверждения типа эк-земпляр СО; баллон Не 31383, 19.07.2016 г.

Изготовител : Общество с ограниченной ответе енностью «ЮГРА-ПГС» (ООО«ТОГРА-ПГС»), 628400, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Сосноваяул., дом 74/1, ИНН 8602238132

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью ‹<ЮГРА-ПГС» (ООО «ТОГРА-ПГС›>), 628400, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Сосновая ул., дом 74/1.

Испытательный Центр: Федеральное государственное унитарное предприятие <‹Всерос-сийский Научно-Исследовательский институт метрологшт им. Д.И. Менделеева»(ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»); 190005, г. Санкт-Петербург, Московскийпр., 19, Не РОСС 11110001310494 выдан 09.09.2014 г‚

Заместитель
Руководителя Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии С.С.Г0бев
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