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ВЫПУСКАЕТСЯ ПО ИД: партия M~Ubx ВbIпvщена в 1~79 году на основании тех-

нического задания, утвержденного в 19?8 году.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: стандаРТНbIИ образец предназначен для

контроля погрешностеи методик ВbIполнения измерении, применяеМbIХ при оп-

ределении состава сплавов меДНО-ЦИНКОВbIХпо ['UCr lb5~7- о химическими и

физико-химическими мотодами.

uьласть применения: металлургия.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. опреде~яющие необходимость применения СО, на ме-

тоды измерений: [UCT 2bU86-87, ГОСТ 16Ь2.1-77 - [ULT 1652.3-77, гост
гвьа.ъ-т .'. гост lbb~.B-п.

ОПИСАНИЕ: материал LU состава сплава 1'1едно-цинкового lлаТУНИJ марки

Лi'U по [UCT 15527-7и приготовлен в виде дисперснои стружки фракциеи

U,~-U,8 мм, расфасован по 15U грамм в стекляннvю тару и упакован в

пластмаССОВbIИ пенал.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: аттестуемая характеристи-

ка - массовая доля элементов, в процентах и аБСОЛЮТНbIепогрешности ат-

тестованных значении, в процентах,



3JIel'leHT
f.\ттестуеl'lая

характеристика
f.\БСОJIютная погрешность

аттестованного значения (U
при Р=О,9Ь

Медь 69,95 О,О5

Желе эо О,О56 О,ОUЗ

OJIOBO U,U062 U,OU03

Иышьяк 0,0208 О,ООО4

Свинец О,О43 U,UU2

LPOK годности экзеМПJIяра со: не ограничен.

Разработчик и изготовитеJIЬ СО: ЗА.О "ЩI эзкс - Мценскпрокат", JIабо-

ратория стандарТНblХ образцов.

А.дрес: 303002, г. Мценск, ОРJIовская оБJIасть, АвтомагистраJIЬ.
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