
\
\

Приложвние к сертификатv N 1175

(обязатеJlЬное)

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГМСОВАНО

Зам. Ди~~ктора Головного
органа r'G'CO

.Е. Добровинский

Госuдарственные стандартные
образцы состава сплавов медно-
цинковых (латuней) типов Л60,
Л63, Л68, Л70 (комплект М20)

BНECEНЫ~ FО~Н~СТВЕННЫИ РЕЕСТР
УТВЕРЖдЕННЫХ ИIШВ ГСО

Регистрационный номер ГСО

1559-79 - 1564-79

ВЫПУСКАЕТСЯ ПО ИД: партия комплектов М20 выпuщена в 1979 годu на осно-

вании технического задания, uтвержленного в 1978 годu.

·НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИКЕНЕНИSI: стандартные образцы предназначены для

градuировки спектральной аппаратuры с фотограФической регистрацией

спектра --при определении состава сплавов медно-цинковых по

ГОСТ 15527-70.

Область применения: металлuргия.

НОРМАТИВНЫЕ до КУпЕ нты. опредеАЯющие необходимость применения СО, на ме-

тоды градvкровки СИ: ГОСТ 25086-87,инстрuкЦИЯ по применению стандар-

тных образцов, прилагаемая к паспортu.

ОПИСАНИЕ: стандартные образцы состава сплавов медно-цинковых (латuней)

марок Л60, Л63, Л68, то по ГОСТ 15527-'70 выпuскают впрессованном со-

стоянии в виде цилиндров диаметром 40 мм, высотой 25 мм с двuмя рабочи-

ми плоскостями. Комплект СО состоит из шести стандарТНbIХ образцов.

НОРМИРОВАННЫЕ пЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: аттестuемая характеристи-

ка - массовая доля элементов, в процентах, и аБСОЛЮТНbIепогрешности ат-

тесто ванных значений, в процентах.



г I I I 1, IИндекс СО 1 АттеСТ\Jемая 1 Абсолютная погрешность 1
'Элемент IB составе 1 характеристика laTTecToBaHHoro значения соl
1 1 комплекта 1 I при р= 0,95 1
1 1 1 1 1
1 1 202 1 0,29 I 0,02 ,
1 1 203 1 0,17 1 0,02 1
I Свинец 1 204 1 0,086 1 0,003 1
1 I 205 I 0,043 1 0,004 1
I , 206 0,026 1 0,003 1, , I I I
I I 201 I 0,082 1 0,002 1,

1 202 I 0,27 1 0,01 I
1 Железо 1 203 1 О,16 1 0,01 I
I I 204 I 0,095 I 0,005 I
1 205 0,056 0,003 I
I I 206 I 0,035 I 0,003 I1 I I, I 202 1 0,020 , 0,002 1
1 CVPbMa 1 203 1 0,010 1 0,001 1
I 1 204 1 0,0044 1 0,0005 1
I 1 206 I 0,0072 I 0,0007 I
I I I I I
1 1 201 I 0,015 1 0,002 ,
I 1 202 I О,ОО80 I 0,0008 1
1 Мышьяк 1 203 1 U,0045 1 0,0005 1
1 I 204 1 0,061 1 0,003 I
I I ~05 I 0,022 1 0,002 I
1 1 206 1 0,012 1 0,002 1
1 1 I 1 I
1 1 201 I 0,0046 1 0,0003 I
1 1 202 1 0,0039 1 0,0004 1
I Висмvт I 2ОЗ 1 U,0059 I 0,0005 1
I 1 204 I 0,0026 I 0,0.003 I
1 1 205 1 0,0018 I 0.0002 ,
I 1 206 1 0,0010 I 0,0002 I
I I I 1
I 1 201 О,О20 I 0,002 I
I 1 202 1 0,010 I 0,002 I
1 Олово 1 203 1 0,0096 1 0,0007 1

1 204 0,0053 1 0.0004 1

I 205 0,0062 1 . 0,0003 1
2U6 U,0032 I О,ООО3 II

Срок годности экземпляра СО - не ограничен.

Разработчик и изготовитель (О: ЗАО "ДП ЭЗКС - Мценскпрокат" , лабо-

ратория стандартных образцов.
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