ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА
приложение к сертификату об утверждении типа стандартного образца № ________, выданному ____________________ 2021г.


Наименование типа стандартного образца и его обозначение ГСО РБ _____-2021

Стандартный образец состава чугуна типа СЧ30 (Ч9), партия Ч9е выпущена в апреле 2005 г.

	Назначение и область применения 
	
	стандартный образец состава чугуна типа СЧ30 (партияЧ9е) предназначен для аттестации методик измерений и контроля точности результатов измерений при определении химического состава чугунов (ГОСТ 1412-85). Может применяться для градуировки, поверки, калибровки средств измерений при условии соответствии его метрологических и технических характеристик критериям, установленным в методиках поверки, калибровки, градуировки средств измерений 
 (в случае применения в сфере законодательной метрологии).




Техническая документация, в соответствии с которой произведен стандартный образец и форма (серийная/единичная) выпуска стандартного образца

Выпускается по техническому заданию на разработку стандартного образца состава чугуна типа СЧ30 (Ч9), утвержденное 28.07.1986, изменения к техническому заданию, утвержденные 14.06.1995, 06.04.2001, 10.10.2002, 28.03ю2011 и 14.07.2016. 
Форма выпуска: серийное производство периодически повторяющимися партиями.


Документы, определяющие необходимость применения стандартного образца:

· ГОСТ 28473-90 Чугун, сталь, ферросплавы, хром, марганец металлические. Общие требования к методам анализа.
· ГОСТ 22536.1-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения общего углерода и графита.
· ГОСТ 22536.2-87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения меди.
· Методики поверки / калибровки на конкретные типы средств измерений.

Описание: Материал стандартного образца приготовлен из чугуна типа СЧ30 в виде неокисленной стружки  скалывания   толщиной не более 0,4 мм и расфасован в склянки  по 250 г.


Комплект поставки: экземпляр стандартного образца в банке, упакованной в коробку с этикеткой; паспорт стандартного образца.
Обязательные метрологические требования (сертифицированные значения метрологических характеристик):
[bookmark: _GoBack]Таблица 1 - Аттестованные (сертифицированные)  значения массовой доли элементов А в процентах  и абсолютная погрешность аттестованных (сертифицированных) значений при доверительной вероятности 0,95
Таблица 1
	Элемент 
	А
	Абсолютная погрешность аттестованных (сертифицированных) значений при доверительной вероятности 0,95, ±

	Углерод
Сера
	2,940
0,095
	0,02
0,001



Срок годности (срок, в течение которого стандартный образец соответствует обязательным метрологическим требованиям): 10 лет с даты подтверждения стабильности метрологических характеристик. Дата подтверждения стабильности метрологических характеристик: февраль 2015 г.
Срок годности данной партии установлен до февраля 2025 г.

Условия хранения и транспортировки:
стандартный образец запрещается хранить в сырых помещениях и перевозить водным транспортом.

Место нанесения знака утверждения типа стандартного образца Знак утверждения типа наносится типографским способом на этикетку и сертификат.

Заключение о соответствии утвержденного типа требованиям технических нормативных правовых актов и/или технической документации производителя.
Установлено, что прошедший метрологическую экспертизу экземпляр стандартного образца состава чугуна типа СЧ30 (С9) партия Ч9е соответствует характеристикам ГСО 3245-91П, внесенного в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений Российской Федерации (раздел «Утвержденные типа стандартных образцов»).

Производитель стандартного образца: 
Закрытое акционерное общество «Институт стандартных образцов» (ЗАО ИСО),  , ул. Ульяновская, 13а. г. Екатеринбург, Россия, 620057 
Уполномоченное юридическое лицо, проводившее испытания/метрологическую экспертизу стандартного образца 

РУП "БелГИМ", г. Минск, Старовиленский тракт, 93.
телефон 8(017) 373-62-63  
факс   8(017)242-31-92
e-mail info@belgim.by
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Назначение и  область  применения    стандартный образец  состава чугуна типа СЧ30   (партия Ч9е )   предназначен  для  аттестации методик измерений  и контроля  точности результатов измерений при  определении  химического   состава  чугунов  (ГОСТ 1 412 - 8 5 ) . Может  применяться для градуировки, поверки, калибровки средств  измерений при условии соответствии его метрологическ их и  технических характеристик  критериям, установленным в  методиках поверки, калибро вки, градуировки  средств  измерений      (в случае применения в сфере законодательной метрологии).  
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