
Приложение к сертификатu N 1172

(обязательное)

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО

~ 'д ектора Головного
/:/>I'~~;~~~,j.a1 ~'Co

"_11" ~1}]аля _ 2000_ г.

Добровинскии
'1

/

Государственные стандартные
06разuы состава сплавов медно-
никелевых типов МНА13-3.
МНА6-1.Ь Lкомплект М36)

ВНЕСЕНЫ В ГОСНдАРСТВЕННЫИ РЕЕСТР
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО

Рег истр ационныи номер ['СО

lЬОЗ-79 - 15О8-79

ВЫПУСКАЕТСЯ ПО Нд: партия комплектов 1136выпущена в 1~1'9 году на осно-

вании технического задания. утвержденного в 1~78 год\).

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: стандартные образuы предназначены ДJIЯ

градуировки спектральной аппаратуры с Фотографическои регистраuиеи

спектра при определении состава сплавов медно-никелевых по ['uCT 492-73.

Uбласть применения: металлургия.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. определяющие необходимость применения СО. на ме-

тоды градuировки СИ: ГОСТ 2ЬО80-87. инструкuия по применению стандар-

тных оьразuов. прилагаемая к паспорт\).

ОПИСАНИЕ: стандартные обре.эцы состава сплавов недно+нике левых нарок

t-1НPt13-3. МНА6-1.5 по ПJСТ 492-73 выпускают в пресссованном состоянии в

виде uилиндров диаметром bu мм. высотой 2Ь мм с двумя рабочими ПJIОСКОС-

тями. Комплект СО состоит из шести стандартных образuов.



НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: аттестуемая характеристи-

ка - массовая доля элементов, в процентах и абсолютные погрешности ат-

тестованных значении, в процентех.

1 1 1
I 1 Индекс CU нт тес тменая 1 Абсолютная погрешность
1 Элемент IB составе характеристика [ат-гес то венног-о значения LU
1 1 комплекта I при lJ=ц. 95
I I I
I I 361 o,U 1 О,2
I I 302 г • О I U,2
I Никель I 303 U,3 0,2
1 I 364 1U,1 1 0,2
I

I
365 12,1 1 U,2

I 366 15,0 I 0,3
I I
I I 361 1,~U I 0,u3
I 1 362 1,41 I О,О4
I Алюминии I 363 1,83 I О,О5
1 I 364 ~,2 I U '), ~
I 1 365 ~,53 1 О,О3
I I 366 2,91 1 U,U5
I I I
I I 361 U .-~}

1 U,u3, ,J I

I 1 362 U,55 I U,U2
I Железо 1 363 U, ('4 I 0,03
1 I ~364 1, О1 I U,U3
I I 365 1,1tj 1 U,U4
I 366 1,~8 I 0,U4
1 I I
I 361 U,U72 I U,UU4
I I 362 U,1U1 I U,006
I Марганец I 363 U,1З4 I О,ОО7
I I 364 U,~6 1 0,01
I I 365 U,4U I O,U2
I I 366 U,5? I О,О2
I I

Срок годности экземпляра CU - не ограничен.

Разработчик и изготовитель СО: ЗАО "ДП Э~КС - Мценскпрокат", лабо-

ратория стандартных образцов.

Адрес: 3ОЗ0О2, г. Мценск, Uрловская область, Автомагистраль.
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