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Методика контроля удельной активности радионуклидов в поверхностных водах 
окружающей среды в ареале атомных станций, разработанная ВНИИАЭС и изложенная по 
требованиям МИ 2453-2000 в документе МВК «Методика радиационного контроля 
поверхностных вод окружающей среды в районах расположения атомных станций концерна 
“Росэнергоатом”», аттестована в соответствии с ГОСТ Р8.5 94-02.

МВК предусматривает возможность выполнения двух видов радиационного контроля (РК): 
контроля соответствия водного объекта радиационным нормам питьевой воды, технической 

' воды и жидких радиоактивных отходов, а также радиационный мониторинг водного объекта с 
I  цслыо выявления динамики радиоактивного загрязнения. Установлен порядок и схема
I выполнения РК, изложены требования к пробоотбору воды, средствам и методикам измерения 

активности счетных образцов. Введены критерии соответствия результатов РК нормам и 
критерии обнаружения положительной динамики радиационного загрязнения объекта. 
Методика основывается на измерении как суммарной альфа(бета)-активкости, так и 
парциальных активностей р/нуклидов в счетном образце, приготовленном из водной пробы, с 
нижним пределом контроля на уровне 10'3 Бк/кг (при концентрировании пробы) с суммарной 
неопределенностью 15-60% (Р=0,95).

Аттестация МВК выполнена на основании метрологической экспертизы материалов по 
рщработке методики и документа на МВК. Настоящая МВК внесена в Реестр методик системы 
САРК под номером МВК 7.4.1-07 и допускается к применению па атомных станциях концерна 
«Росэнергоатом» в качестве типовой методики.

Дата аттестации: 03.0

Директор ЦМИИ

Эксперт, д.т.н.

^  В.П. Дрына

Е.И. Григорьев

477


