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Методика измерений активности гамма-излучающих радионуклидов в радиоактивн
отходах, помещённых в закрытые контейнеры (например, стандартные 20
бочки, контейнеры НЗК), разработанная 000 «ЛСРМ» и изложенная в докумен
«Методика измерений активности гамма-излучающих радионуклидов в контейнерах
отходами с помощью гамма-спектрометрического комплекса с программным
обеспечением «ЛСРМ» - SpectraLine и EffМaker», аттестована в соответствии с
требованиями ГОСТ Р 8.563 и ГОСТ Р 8.594.

Методика основана на регистрации гамма-излучения радионуклидов из контейнеров с
радиоактивными отходами стандартной формы с помощью спектрометра энергии гамма-
излучения и последующей обработке спектрограмм методом, реализованным в
программном обеспечении "ЛСРМ" (ЛСРМ-СПОРО). Эффективность регистрации
измерения для спектрометра определяется для конкретных условий нзмерения расчётным
методом из аттестованных значений эффективности для геометрии -точечного источника.

При выполненви регламентированных в методике требований к СИ и условиям
проведения измерений, методика обеспечивает измерения удельной активности гамма-
излучающих радионуклидов в счётных образцах в диапазоне энергий от 50 кэВ до
3.5 МэВ. Диапазон измерения удельной активности гамма-излучающих радионуклидов
составляет от 10 Бк/Ю' до 106Бк/кг. Относительная неопределённость составляет 15 -75 %
при Р = 95%.

Аттестация МРК проведена по результатам метрологической экспертизы материалов
по её разработке и исследованию.
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