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СВИДЕТЕЛЬСТВО
об аттестацип методики (метола) измерений

Jф 003/2021 от 21 июня 2021 г.

жением до 1000 В. силовых и кабельных линий
(наrтменование измеряемой величины! шкалы величины (шкалы измерений или €диницы измерений); объект изме-
рений; диапазон измерений; показатели точности измерений (допускается прпводить в приложении на оборотной

стороне свидетельства); указание способа установления)

разрабо танная откDытым акшионеDным обшеством (ЦНИИТУ). 2200зз, г. Минск.
.п анскии 2 ко п.4 ком, 308 оение Г

(наименование разработчиха, почтовый адрес юридического лпца или фамилия, собственно€ имя, отчество (при
наличии), место жительства - л.ля физического лица, зарегистированнок) s качестве индивидуального предприни-

мателя)

Методика измеDений).
(обозначение и наименоаание документа с изложением методики (метода) измерений)

аттестована в соответствии с требованиями Правил осуществления метрологиче-
скоЙ оценки в виде работ по аттестации методик (методов) измерениЙ, утвержден-
ньIх постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики
Беларусь от 23 апреля 2021 г. Ns 43.

В результате аттестации методики (метода) измерений установлено, что ме-
тодика (метол) измерениЙ соответствует метрологическим требованиям к измере-
ниям, а также своему назначению.
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методики (метода) измерений
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2| июня2021 г.
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Методика (метол) измерений сопротивления изоляции аппаDатов. силовых
и осветительных сетей. вторичных цепей постоянного и переменного тока напря-

установленная ДМИ.ГР 0003-2021 <Сопротивление изоляции в электроустановках.



РЕЗУJЪТАТЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ АТТЕСТАЦИИ

В ходе атгестации, осуществленной по результатам анrulиза и оценки ком-
плекта документов, предусмотенного пунктом 9 Правил осуществления метроло-
гической оценки в виде работ по аттестации методик (методов) измерений, утвер-
жденных постановлением Госуларственного комитета по стандартизации Ресгryб-
лики Беларусь от 2З апреля 202l r. J\! 43, установлены следующие характеристики
методики измерений:

таблица. Показатели точности изм

Начальник сектора
электроизмерений и радиоизмерений В.В. Кашко

ись)

Расширенная неопределенность
(Р=95 %, k=2).Щиапазон измеренийИзмеряемая

велllчиllа
от 0,036 Момот 0,0l до 9,99 Мом
от 0,7 Момот l0,0 до 99,9 Мом
от 7 Момот 100 до 999 Мом

от 0.07 Гомот l,00 до 9,99 ГОм
от l,lб Гомот l0,0 до 99,9 Гом
от 28,9 Гом

Сопротивление
и:}оJlя ци tl

от 100 до 300 Гом


