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Методика (метод) измерений при провер ке нЕLпичия uепи междч заземлите-
лями и заземляе мым элементами и измерению переходн ых сопротивлении контакт-
ных соединении.
(наименование измеряемой величины, шк:lлы величшrш (шка-лы измерений или единицы измерений); объект изме-

рений; диапазон измерений; показатели точfiости пзмерений (доrryскаетýя приводить в лриложении на оборотной
стороне свидетельства); указание способа уставовления)

ным об еством ((Ilниu ТУ) 2200зз г. Минсытым онеn IlIразработанная
пD. ПаDтизанский.2. коDп. 4. ком.308. стDоение Г

(наименование разработчика, почтовый адрес юрltдического лица или фамил1.1я, собственное имя, отчество (при
наличии), место lсительства - лля фtlзического лица, зарегистированноm в качестве индивидуального предприни-

мателя)

установленная АМИ.ГР 0005-202 1 <Измер ения пDи пDовеDке соединений заземли-
телеи с заземляе мыми элементами. Методика измерений>.

(обозначение и наименование документа с изложением методики (метода) измерений)

аттестована в соответствии с требоваЕиями Правил осуществления метрологиче-
скоЙ оценки в виде работ по ат,гестации методик (методов) измерениЙ, утвержден-
ных постановлением Госуларственного комитета по стандартизации Республики
Беларусь от 23 апреля 202l г. Л! 43.

В результате аттестации методики (метола) измерений установлено, что ме-
тодика (метол) измерениЙ соответствует метрологическим требованиям к измере-
ниям, а также своему назначе
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рЕзультАты мЕтрологичЕскоЙ АттЕстАtцд4

В ходе аттестации, осуществленной по результатам аншIиза и оценки ком-
плекта документов, предусмотренного пунктом 9 Правил осуществлениJI метроло-
гической оценки в виде работ по атгестации методик (методов) измерений, утвер-
жденных постановлением Государственного комитета по стандартизачии Ресrryб-
лики Беларусь от 23 апреля 202l г. Nч 43, установлены следующие характеристики
методики измерений:

Таблица. Показатели точности изм ении

Начальник сектора
электроизмерений и радиоизмерений В.В. Кашко

сь)

2llrапазон rlзrtереннii Расширенная неопределенность
Р=95 %, k=2)

Измеряемая велпчнна

от 0,01 до 999 Ом от 0.036 ом
Сопротивление постоян-

пому току
(иФн-з00)

от l до 999 мОм от 3,6 мом
от 0,036 омот 0,0l до 9,99 Ом
от 0,36 омот 0,1 до 99,9 ом

от l до 999 Ом от 3,6 ом

Сопротивление постоян-
ному току
(ис-20)

от 1.00 до 9.99 кОм от 36 ом


