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СВИДЕТЕЛЬСТВО
об аттестации методики (метола) измерений

М 010/202l от 29 сентября 202l г.

наппяжением 0_4 и б - 35 кВ на местах их vcTa Kllв

(наимеltование измеряемой величины, шкалы величины (шкалы измерений или едпllицы измерений); объекг
измсрений: диапазон измерений; покaвателt'l точности измерений (допускается приводить в приложении на

оборотноti стороне свпJстельства); указанле способа устаtlоыtсtrил)

пазпаботанная ссльскохозяйственный ппоизволственный коопсDатив <Агоокомбинат CHt_lB". чл.

))?615 а г Снов Несвижский n-H_ Минская обл пенrrня п lб
(наименование разработчика, почтовый адрес юридическою лица или фамилия, собствевное имr, отчество (лри

на.rtичии), месm жительства - д.rrя фкзическоm лица, зарегистрированног0 в качестве индивидуаJlьноIо
предпринимателя)

vcl ановJIенная

измеDений)).
(обозначенве и наимеЕование док},r,rента с итtожением методики (мgюда) измерсвий)

аттестована в соответствии с ]ребованиями Правил осуществления метрологической оценки в

виде работ по аттестации методик (методов) измерениЙ, угвержденных постановлением
Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 23 апреля 202l г. Ns 43,

В результате аттестации методики (метола) измерений установлено. что методика (метод)

измсрений соответствуст метрологическим требованиям к измерениям. а таюке свосму
назначению.

!ата выдачи свидетельства об
методи ки (метода) измерений

,\

I

сь)

С.А. Цыган

тр()лOrии
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сА л! 0l0202l

Метолика (лrстод) измсрений параметров автоI\|атических выключатслей (-цалсе 
- АВ)

tlепе\lенного тока с электоомагнитныNlи Il тепловыNlll Dасuепи I еляl\lи. поименяемых в cllcTl,Ire

пелейной заши,lы и ав]оматики оаспDеделительных сеrей. аmегатоа. генеDаIоDов и лвиlате.lей

АМИ.ГР 00|0-202l <Парамеrры усlройсlв зашиты пч ruKy. Mclu:lrKtl

Главный метролог -
начальник отдела метологии

29 сентября 202l г.



РЕЗУЛЬТАТЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ АТТЕСТАЦИИ

В xoJe аlтестациrl, осуществленной по результата 'l анaллиза и оцснки комплекта

.1окр4ентовл предусмотренного пунктом 9 Правил осуществления метрологической оценки в

виде работ по аттестации методик (методов) измерений, утвержденных постановлением
Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 23 апрсля 202l г. Ns 43,

установлены следующие харакгеристики методики измерений:

Таблица l - Рабочие характерпстики и показатели точности

Расширенная неопределеllltOсть
(р=0,95; k=2), не ]tteнee

Инженер по метрологии
l катеюрии Н.И. Мороз

(п

Излlеряепrая Rе.лцчина .Щиапазон изпlерений

l 2

Сопротивление изолячии, МОм

от l , l0'r до 0.999 3,5, l0l
от | до 9,99 7,0.10l

от l0 до 99,9 0,7

от l00 до 999 7о

от 1,10r до 9,99,10з 70.0

от l ,10а до 9,99, 10а 1,2.10r

от l , l0' до 3, l0' 2.9.10r

f]еitствукlший TtlK срабатывання АВ, А

от 0,025 до 25 0,004

от 0,25 до 250 0,04

от 2,5 до 2500 0.4

,Щействующий ток срабатывания АВ, KAl от 0,0l до 99,99 0.03

от 0,00l до 0,999 0,0l2

от 1,00 до 99,99 0,05

от l до 7200 6

<l> С внешним измерительным ТТ.

Время срабатывания АВ, с


