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СВИДЕТЕЛЬСТВО
об аттестациц методпкп (метода) пзмерений

Ns 04З/2022 от З0 декабря 2022 г.

Методика (метод) измерепrтй сопосrгrвlrения изоллItти в элекmочстановках до и
выше l000 В_

(HarnreHoBaшle измеряемой веп,rптны, шкалы величины (шкапты измерений и;п,l едиlтицы измерений);
обьекг измерений; диацазоЕ пrмерений; показатеrrи mчносги rзмереншi (дотryскается привод}Iть r

при;rожеrпи на оборотной сmроне свидетеJБстм); указатие способа установлеlпrя)

разработанная овские
rп. Я. Кодаса, 92,222666, г. Сmлбrш.

(нмменование разрабогчика, почmвьй ад)ес юридческою зшща и;и фалпrпая, собственное rп,rя,
сгчество (при наrпrпrи), место жrтгельства - дrя физичесr<оrо Jпца, зарегистрироваIrrlою в мч€стве

индивид.а]ънот0 предryпп.tпrателя)

установJIенIIая АМИ.ГР 0084-2022 <Соппотивлсние изоляrии в элекmоустановках.
МщодIцса измеDений>,

(обозначение и вашменование документа с изложением методиrс-r (метода) измереlп.rй)

аттестована в соответствии с требоваrтиями Правил осуществления мотрологической
оценки в виде работ по аттестации методик (методов) измерений, угвержденньD(
постановлением Госцарственяого комитета по стандартизации Ресгryбrпп<и Беларусь m
23 апреля 2021 г. Jф 4З,

В результате аттестации методики (метода) измерений устаповлено, что
метод{ка (метод) измереяий соответствует метрологиtIеским требованиям к

измерениJIм, а также своему нщнач

Главный метролог -
начalJIьник 0тдела метрологии ,Щ,В, Ярмоrптк

,Щата вт.rлачи свидетельства об
методики (метода) измереттий 30 лекабря 2022 г.

СА Ns 0432022
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РЕЗУЛЬТАТЫ АТТЕСТАЦИИ МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЙ

СА Ns 0472022

Измеряемея
веппчппа .Щпепезон взмереппй показлтезrь точпоgгп Коэффпцвеrrт охвrгц

}ровень доверпя
l ,,

3 4

Напрлrсеlше
пqrемеяЕоro mка

от 0 до 3xd U=+0,0з кВ k= 1,9,,р=0,95

m 0 до 15 кВ k = 1,9,,р =0,95
отOдо40кВ U=+O,З4 В k=1,9,,p=0, 95

m 0 до 250В U=+2,1, В k 1,9; р-0,95
Сила перемеЕяого
тока, про,т€кающею
ч€рез объект
испъгrшшi

m 0 д9 |Q д4 U=0,08 лА k - 1,9,,р=0,95

l

В ходе rггестацrтп, ос)лцествJIенной по результатап{ аIIаJIиза и оценки комплекта
доý/меЕгов, предусмотреЕною rý/нкюм 9 Правил осуществJIения метроrrопrчесrсой
оценки в виде работ по аттестации методик (метолов) измерений, угвержденнъJr(
постановлением ГосиарствеIшоп) комитета по стаIrдартизаIц{и PecrryбMlcr Беларусь m
23 апреля 202l г. Ni 43, устаповлеЕы след/ющие характеристики методлкя измереlпй:

Тдfuirцд 1 - Рабочве rарекгерпствкп п покlзатеJIп mчпостп

U=+0,13 кВ


